
 
 

Dämmpaneele 
Allgemeines 
 nn 

 
Dämmpaneele, auch Sandwich- oder Isopaneele genannt, haben durch den Verbund von Schaumkern und     
Deckschichten eine hohe Tragfähigkeit. Der Kern aus Polyurethan oder Mineralwolle für spezielle Brand-
schutzanforderungen ist in unterschiedlichen Dicken erhältlich und gewährleistet eine gute Wärmedämmung. 
Isopaneele sind sehr gut geeignet für Gewerbe- und Industrieobjekte sowie Kartoffelhallen. 

Da Deckschichten aus Stahl nicht ammoniakbeständig sind, gibt es für landwirtschaftliche Gebäude eine 
Innenseite aus Aluminium. Für chemische Einflüsse wie Düngemittel ist die Innenschicht aus Kunststoff 
erhältlich. Stahlblech ist nicht seeluftbeständig und daher der Einsatz an der Küste nicht zu empfehlen. 

 
Isodach     in 6 Dicken 
 
           
 
 
              
    
           
               
 
 
 
 

        Isodach ST    
           Innenseite Stahlblech      
                    
                       
 

Isowand S     mit sichtbarer Befestigung in 2 Ausführungen und 6 Dicken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Isowand S-BOX    Isowand S-PLISSÉ    

 
Isowand V     mit verdeckter Befestigung in 2 Ausführungen und 6 Dicken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Isowand V-BOX      Isowand V-PLISSÉ       

 
 



 
 

Dämmpaneele 
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            Einsatzbereiche:                Dach und Wand 

            Deckschicht außen:            verzinktes Stahlblech mit 25 µm Polyesterlack 

            Deckschickten innen:            verzinktes Stahlblech mit 25 µm Polyesterlack 

        Materialdicken außen:                0,5 mm / 0,6 mm 

            Materialdicken innen:            0,4 mm / 0,5 mm / 0,6 mm 

            Kern:              Polyurethanschaum 

            Kerndämmungen Isodach:             40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 mm  

            Kerndämmungen Isowand S:        40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 mm 

            Kerndämmungen Isowand V:         60 / 80 / 100 / 120 mm 

            Wärmedurchgangskoeffizienten:    0,15 W/m²K - 0,52 W/m²K 

            Gewicht:              10,8 kg/m² - 15,1 kg/m² 

            Plattenlängen:            500 – 20.700 mm 

            max. Stützweite:         gemäß Belastungstabelle 

            Brandverhalten:             B-s2,d0 (Isodach ST) 
                    B-s2,d0 (Isowand S) 
                         B-s2,d0 (Isowand V) 

            Besonderheiten:             Rückschnitt optional 
      weitere Farbtöne auf Anfrage 

Weitere Farbtöne auf Anfrage! 

Befestigungsmaterial, Formteile und Zubehör 
 

 

 

Aluminium-Kalotte     Edelstahl-Schneidschraube      Formteil-Bohrschraube       Schraubhülse 

 

 

 

 

                     

 

      Ortgangprofil           Wasserleitblech        Außenfirst   Innenfirst 
 

 

                  Formteile nach Wunsch 

                 auf Anfrage! 

 

 

 

 

Außenecke      Innenecke   Sockelprofil          Dach-Wandübergang           Profilfüllerleiste 

 

15 rotbraun 

30 anthrazitgrau 

20 chromoxidgrün 

06 silbermetallic 


